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1.0 Instrucciones rapidas
Instalación: ejecutar el archivo GATE_setup.exe, seguir las instrucciones. Una vez instalado el programa ejecuta
Gate pulsando el icono del escritorio. Para descargar los datos conectar el sistema de adquisición, conectarlo al
puerto USB del PC con el cable apropiado. Gate con la configuración predefinida reconocerá el dispositivo,
descargara los datos, guardara en el PC y los borrara del sistema de adquisición. Existen otras posibilidades para
la descarga de los datos en el programa Gate en la pestaña “Download Manager”. Terminada la descarga se
ejecuta el MX2, esta muestra la ultima sesión descargada. Si la prueba se ha realizado en una pista conocida del
programa este asocia automáticamente la pista a los datos, con lo cual el tiempo y los parciales esta
inmediatamente disponibles en el caso de no tener el circuito en el MX2 este propone crear un nuevo circuito.
Aunque siempre es posible seleccionar una pista diferente a la propuesta y modificarla a través de track bar (G).
MX2 presenta la ventana de análisis (D) en modo posición, esto permite seleccionar la zona a analizar teniendo
pulsado el botón izquierdo y moviéndolo a derecha o izquierda. Para pasar al modo análisis hacer doble clik el
botón izquierdo del mouse o pulsar el botón espacio del teclado, así haremos aparecer el cursor vertical y la tabla
de datos (F), estos hacen referencia al punto de intersección del grafico con el cursor vertical. Para mover el
cursor principal largo del grafico mantener pulsado el botón izquierdo del mouse mientras lo movemos derecha
e izquierda. Se puede cambiar la vuelta utilizando las dos flechas presentes en la barra de instrumentos (B) o
seleccionándolo de la barra de navegación el primer icono (C). La barra de navegación permite seleccionar los
datos la pista y la vuelta. Para la gestión de los canales seleccionar el segundo icono de la barra izquierda(C).
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B. Barra de instrumentos

C. Barra de navegación

D. Ventana de análisis
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F. Tabla de datos

G. Ventana del circuito
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2.0 Requisitos del sistema

Mínimo Aconsejado
Procesador Pentium III o equivalente Pentium 4, equivalente o superior
Ram 512MB 1GB
HD 20MB 100MB
Tarjeta video VGA Superior
Ratón 2 botones 2 botones con scroll
Sistema operativo Win 2000 WinXP o superior
Puerto USB USB 1.1 USB 2

3.0 Instalación
Para instalar el software MX2 ejecutar el archivo GATE_setup.exe, y seguir las instrucciones

Fig. 1

En la primera pagina pulsar “Next” (Fig. 1)
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Fig. 2

En la segunda página (Fig.2) se puede seleccionar la carpeta donde se quiere instalar el programa, salvo
necesidades particulares dejamos la propuesta por el programa. Para seguir pulsamos “Next”

Fig. 3

En la tercera pagina (Fig. 3) es posible cambiar el nombre de la carpeta que se vera en el menú “Inicio” de
Windows, normalmente se deja sin modificación.
Siguiente pulsamos “Next”
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Fig. 4

En la cuarta pagina (Fig. 4) seleccionar la posibilidad de no visualizar en el escritorio y en el acceso rápido (a la
derecha del menú “Inicio” de Windows)

Fig. 5

En la quinta pagina (Fig. 5) viene mostrara la selección realizada, se puede volver a la pagina anterior para
modificar las opciones pulsando en “Back”. Para proceder a la instalación pulsar “Install”
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Fig. 6

En la sexta página (Fig. 6) se muestra el estado de la instalación.

Fig. 7

3.1 Instalación driver USB
AL finalizar la instalación dejar seleccionado “install USB drivers” y pulsar “Finish” (com la Fig. 7) se instalaran
los drivers USB necesarios para la comunicación con el sistema de adquisición GET.
Llegado a este punto la instalación del software esta completada.

3.2 Solucionar conflictos USB
Para la solución de eventuales conflictos USB es posible seleccionar la opción “Solve USB conflicts”, no
seleccionar la opción “Install USB drivers”.Pulsando sobre “Finish” (Fig. 7) se abre la ventana de dialogo “FTDI
Clean Utility”


